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Sie können sich auf unser Klimasystem-Know-how verlassen, dass durch mehr als 95 Jahre Erfahrung im Kühlgeschäft unterstützt wird.
Erfahren Sie mehr über weltweite technische Schulungen von Nissens. Erhalten Sie Zugang zu den technischen Materialien von
Nissens, im Zusammenhang mit Service und Diagnostik der automobilen Klimasysteme, auf www.nissens.com/training
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Wollen 
Sie mehr 

erfahren?

KONDENSATOR MIT TROCKNER 
LEITUNG VOM KONDENSATOR ZUM TROCKNER

KOMPRESSOR NIEDERDRUCKSEITE 
VERDAMPFER – KOMPRESSOR

KOMPRESSOR 
DIREKT AN DER EINHEIT

KONDENSATOR EINGANG 
VOM KOMPRESSOR

KONDENSATOR AUSGANG 
ZUM TROCKNER

DER GEMESSENE UNTERSCHIED
IST GLEICH DER ZWISCHENBEREICHE: KONDENSATOR

EINGANGSTEMP.
KONDENSATOR
AUSGANGSTEMP.

TEMPERATUREN DIFFERENZMETHODE: KONDENSATOR EINGANGSTEMP. MINUS KONDENSATOR AUSGANGSTEMP.

2-5 °C 
35-41 °F

0-5 °C
32-41 °F

30-50 °C 
86-122 °F

5-15 °C
41-59 °F

60-90 °C
140-194 °F

60-90 °C
140-194 °F

40-60 °C
 104-140 °F

14-19 °C / 58-66 °F
SERPENTINE KONDENSATOR

19-28 °C / 66-82 °F
PARALLEL FLOW KONDENSATOR

ÜBER 10 °C 
/ 50 °F

UNTER 0 °C  
/ 32 °F

ÜBER 10 °C  
/ 50 °F

ÜBER 50 °C 
/ 122 °F

UNTER 5 °C 
/ 41 °F

ÜBER 90 °C
/ 194 °F

ÜBER 90 °C
/ 194 °F

ÜBER 60 °C
/ 140 °F

5-14 °C / 41-58 °F
SCHLECHTE SYSTEMLEISTUNG,,
HOCHDRUCK

30 - 45 °C  / 86-113 °F
SCHLECHTE SYSTEMLEISTUNG,,
HOCHDRUCK

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

• Fehlende oder unsachgemäße Kompressorschmierung
• Fehlende Kondensatorlamellen / schlechter Zustand der Lamellen
• Eingeschränkte Strömung im Kondensator
• Eingeschränkter Durchfluss im Trockner
• Lüfter läuft nicht
• Lüfter zu langsam
• Unsachgemäßes / kontaminiertes Kältemittel
• Zu hoher / niedriger Kältemittelstand

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

• Unsachgemäßes Kältemittel
• Verunreinigtes Kältemittel
• Luft im Klimasystem
• Feuchtigkeit im Klimasystem
• Kompressor läuft ständig 
 (Unsachgemäße Kompressorsteuerung)

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

• Fehlende oder unsachgemäße Kompressorschmierung
• Mangel an Kondensatorlamellen / schlechte Lamellen
• Eingeschränkte Strömung im Kondensator
• Eingeschränkter Durchfluss im Trockner
• Lüfter läuft nicht
• Lüfter zu langsam
• Unsachgemäßes / kontaminiertes Kältemittel
• Zu hoher / niedriger Kältemittelstand

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

• Mangel an Schmierung
• Zu viel UV-Farbstoff, der den Ölfilm entfernt
• Lüfter laufen nicht
• Lüfter laufen nicht bei allen Geschwindigkeiten
• Blockierung des Kondensators im Inneren
• Lamellen korrodiert durch Salz & Wasser
• Zu viel Kältemittel im Klimasystem
• Verunreinigtes Kältemittel
• Stickstoff / Luft im Klimasystem
• Verstopfter Trockner
• Blockiertes Expansionsventil
• Kompressor läuft durchgehend

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

• Defektes Expansionsventil
• Vereister Niederdruckschlauch
• Niedriger Kältemittelstand
• Leckage in der Schleife
• Kontamination
• Kompressor überlastet (Drehzahl)

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

• Fehlende oder unsachgemäße Kompressorschmierung
• Mangel an Kondensatorlamellen / schlechte Lamellen
• Eingeschränkte Strömung im Kondensator
• Eingeschränkter Durchfluss im Trockner
• Lüfter läuft nicht
• Lüfter zu langsam
• Unsachgemäßes / kontaminiertes Kältemittel
• Zu hoher / niedriger Kältemittelstand

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

• Mangel an Schmierung
• Zu viel UV-Farbstoff, der den Ölfilm entfernt
• Lüfter laufen nicht oder laufen nicht bei allen Geschwindigkeiten
• Kondensator innere Blockade
• Lamellen korrodiert durch Salz & Wasser
• Zu viel Kältemittel im Klimasystem
• Verunreinigtes Kältemittel
• Stickstoff / Luft im Wechselstromsystem
• Verstopfter Trockner
• Blockiertes Expansionsventil
• Kompressor läuft durchgehend

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

• Eingeschränkter Luftdurchfluss
• Die Oberfläche des Kondensators - verschmutzt
• Verbogene Rohre / Lamellen
• Korrodierte / fehlende Lamellen
• Störung der AC-Lüfter / Lüfterkupplung
• Systemüberlastung

MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

• Interne Verstopfungen oder Einschränkungen
 im Inneren des Kondensators
• Störung des Kondensators
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Motor 
starten

Klimaanlage einschalten und auf 
die kälteste Temperatur stellen, 
Gebläse auf höchste Stufe stellen

Warten Sie bis 
der Motor auf 
Betriebstemperatur 
ist. 

Messen Sie 
die Temperatur 
und vergleichen 
Sie die empfan-
genen Werte mit 
den im Poster 
dargestellten 
Fällen.

WIE VERFAHREN 
FÜR EINE SICHERE DIAGNOSE, 
FOLGEN SIE DEN UNTEREN 
SCHRITTEN

Regeln Temperaturbereiche

SICHERE 
TEMPERATUR-
BEREICHE

UNSACHGEMÄSSE 
TEMPERATUR-
BEREICHE

BESONDERE 
AUFMERKSAMKEIT 
ERFORDERLICH

Klimasystem Diagnose mit Hilfe der Komponente Temperatur EMPFOHLENE WERKZEUGE 
PROFESSIONELLE GERÄTE, 
ENTWICKELT FÜR DEN KLIMASERVICE

2 SONDEN 
THERMOMETER

INFRAROT- 
THERMOMETER

Die Temperaturdiagnose ist eine der Grundmethoden, um die Probleme 
im Klimasystem kostengünstig und schnell zu beheben. Die im Schaubild 
dargestellten Temperaturbereiche sind nur zur Anleitung und gelten 
für ein Klimasystem mit Expansionsventil und bei Messungen mit 
einer Umgebungstemperatur von 20 °C/68 °F

Wir passen zu jedem Schulungsbedarf. 
Abhängig von den erforderlichen Kenntnissen 
bietet NTC verschiedene Lernstufen an.

Wir erklären die Dinge einfach. 
Wir erzählen Geschichten, zeigen Beispiele und 
präsentieren sehr illustrative Bilder und Videos.

Unser Konzept ist weltweit.
Wir unterrichten in vielen Sprachen und können in Europa, 
Asien und Nordamerika Schulungen anbieten.

Wir hören auf den Aftermarket. 
Wir beruhen auf zuverlässigen Expertenquellen in 
ganz Europa und Amerika


