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主题：储液干燥器

哪些因素会影响储液干燥器的功能？ 

背景 

问题 

推荐解决方案

储液干燥器是位于空调循环回路高压侧冷凝器和

膨胀阀之间的过滤单元，其主要作用是过滤回路

中的颗粒和碎屑并吸收水分。储液干燥器还能储

存制冷剂和润滑剂。 

磨损 – 过滤和干燥层通常一段时间后就会老化。这会导致储

液干燥器无法正常过滤制冷剂和油品。

系统暴露于外界 – 如果系统在保养操作时打开或发生泄漏，

吸湿性极强的干燥剂会吸收空气中的水分，从而无法清除系统

内任何水分。由于泄漏导致系统空转也会对储液干燥器产生负

面影响。

系统严重污染 – 错误使用添加剂（冲洗、防漏剂）导致化学

反应而产生的颗粒物、油品错误混合、压缩机咬死产生的颗粒

物、过热导致的内部腐蚀和/或油品碳化均会迅速污染并阻塞储

液干燥器。 

系统内润滑油过多 – 润滑剂过量会导致干燥剂和过滤层过于

油腻或过度浸湿，从而降低干燥器过滤性能。系统内紫外线剂

或冲洗剂过多会对储液干燥器产生同样影响。

储液干燥器对于保障系统良好运行——尤其是压

缩机的功能——至关重要。吸收空调系统中的水

分能够防止内部腐蚀并确保系统/压缩机润滑正

常。而且，通过过滤循环回路中的颗粒、碎屑、

金属碎片和其它物质，能够防止其进入系统部

件，避免发生阻塞（冷凝器、膨胀阀、蒸发器）

或咬死（压缩机）。 

若储液干燥器老化、损坏或无法运行，最终将导

致回路阻塞、系统压力异常、性能下降。这将严

重影响其他系统部件，尤其是压缩机。 

正常工况下，用手触摸干燥器进口和出口管路时

应感觉温热，且两侧温度相近。储液干燥器出口

管路低温或结霜表面过滤器故障。 

储液干燥器必须定期更换。

建议每两年或每次打开回路时更换一次储液干燥

器。 

旦更换压缩机或发现严重泄漏并进行修复时必须

更换新的储液干燥器。进行保养操作时，如系统

冲洗，必须绕过储液干燥器，完成操作后进行

更换。加注添加剂时（如紫外线着色剂、防漏

剂和/或冲洗剂）需遵照使用说明和厂商指导进

行。添加剂和/或油品用量过多或使用不当会损

坏储液干燥器。

避免新干燥器与环境空气接触，如打开密封盖或

在无密封的情况下敞开回路等。 

图中进口/出口的污染程度等同于干燥
器阻塞

储液干燥器内部老化的干燥剂和过滤层

储液干燥器内部浸湿、油腻的干燥剂层 老化空袋干燥器——干燥剂被系统中过量
添加的紫外线剂浸透
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